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Legenda - TÉRREO

Caixa de passagem, em alvenaria, embutida no piso

Entrada de serviço

Quadro de distribuição - embutir a 1,50m do piso

M
ED Quadro de medição

Legenda de condutos - TÉRREO

Elétrica

Direta

Teto

Média

Baixa

Piso

Legenda das indicações - TÉRREO
30x30x30 Alvenaria - piso - 30x30x30cm
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PLANTA BAIXA - ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS01

RUA DECO FONTELES, Nº 246, BAIRRO CARANÃ, BOA VISTA-RR

PLANTA BAIXA - ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS E LEGENDAS

RECURSOS PRÓPRIOS

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE IV NO BAIRRO
CARANÃ EM BOA VISTA-RR
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623,46m²

01/05IE_UBS_PORTE_IV_MARIANO_DE_ANDRADE.dwg

- Eletroduto não especificado considerar diâmetro de 3/4".
- Cabo não especificado considerar seção 1,5 mm².
- Os cabos de alimentação dos quadros de distribuição devem ter isolamento do tipo EPR, com isolação 0,6/1kV.
- Os cabos para fiação dos circuitos terminais devem ter isolamento PVC, com isolação 450/750V.
- Elementos estruturais de concreto armado não devem ser modificados para realizar a passagem de eletrodutos ou
embutir quadros e caixas.
- Todas as luminárias utilizadas no projeto são do tipo LED.
- Todos os disjuntores que alimentam motores devem ser do tipo curva C.
- Todos os disjuntores, DPS (Dispositivo de Proteção Contra Surto), são do tipo DIN
- O acabamento das caixas de passagem e aterramento devem ser realizadas de forma a não obstruir o livre trânsito
dos pedestres.

Cada condutor de potência deve ser identificado na sua extremidade, como segue:
Fase A: Cor Branca;
Fase B: Cor Preta;
Fase C: Cor Vermelha;
Neutro: Azul claro;
Terra: Cor verde-amarelo ou verde.

Todos os disjuntores instalados devem ser identificados por etiquetas, inscrição preta em fundo branco

Materiais:
Sem indicação = PVC Flexível
Ref. = PVC Reforçado flexível
Ríg. = PVC Rígido
A.G = Aço Galvanizado
PEAD = PEAD Corrugado
Seal = Metálico Flexível revestido em PVC

NOTAS DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS



Legenda - TÉRREO
Caixa PVC octogonal 4x4" fundo fixo sobreposta

Caixa de passagem, em alvenaria, embutida no piso

Entrada de serviço
Interruptor paralelo 1 tecla - 1,10m do piso
Interruptor simples 1 tecla - 1,00m do piso
Interruptor simples 2 teclas - 1,00m do piso
Interruptor simples 3 teclas - 1,00m do piso

Lâmpada Led 15W A70

Lâmpada Led 30W T110

Ponto para exaustor no teto

Poste 2 Petálas 150W LED

Quadro de distribuição - embutir a 1,50m do piso

M
ED Quadro de medição

Tomada alta a 2,40m do piso

(2x) Tomada alta dupla (2 módulos) a 2,40m do piso

Tomada baixa a 0,30m do piso

(2x) Tomada baixa dupla (2 módulos) a 0,30m do piso

Tomada especial alta a 2,40m do piso
Tomada especial baixa a 0,30m do piso
Tomada média a 1,00m do piso
Tomada no piso
Tomada no teto

Tomada para bloco autônomo ilum. emergência a 2,40m do piso

Legenda das indicações - TÉRREO
30x30x30 Alvenaria - piso - 30x30x30cm
AC21L Pontos de força - Uso específico - Autoclave 21L - 20A
AC60L Pontos de força - Uso específico - Autoclave 60L - 20A
Bomb/Comp. Odont Pontos de força - Uso específico - Bomba/Compressor Odontologia (2) - 20A
EX Pontos de força - Uso específico - Exaustor 30W (placa c/ furo) H=0,3m
CO Pontos de força - Uso específico - Ponto para cadeira odontológica
TV Pontos de força - Uso geral - 2P+T 10 A - TV alta
AAV Pontos de força - Uso geral - 2P+T 10A (2) - Alarme Audiovisual PCD - H=2,4m
BEB Pontos de força - Uso geral - 2P+T 10A - Bebedouro
Poste 150 W Postes c/ caixa de passagem - Poste 2 Petálas 150W c/ relé

Legenda de condutos - TÉRREO

Elétrica

Direta

Teto

Média

Baixa

Piso

Quadro de Demanda (AL1) - TÉRREO

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Central de ar tipo split 68.45 86.00 58.86
Iluminação e TUG's (Clínicas e hospitais) 30.13 40.00 12.05
Iluminação externa 1.33 100.00 1.33
Motores 4.00 50.00 2.00
Uso Específico 6.46 100.00 6.46

TOTAL 80.71
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- Eletroduto não especificado considerar diâmetro de 3/4".
- Cabo não especificado considerar seção 1,5 mm².
- Os cabos de alimentação dos quadros de distribuição devem ter isolamento do tipo EPR, com isolação 0,6/1kV.
- Os cabos para fiação dos circuitos terminais devem ter isolamento PVC, com isolação 450/750V.
- Elementos estruturais de concreto armado não devem ser modificados para realizar a passagem de eletrodutos ou
embutir quadros e caixas.
- Todas as luminárias utilizadas no projeto são do tipo LED.
- Todos os disjuntores que alimentam motores devem ser do tipo curva C.
- Todos os disjuntores, DPS (Dispositivo de Proteção Contra Surto), são do tipo DIN
- O acabamento das caixas de passagem e aterramento devem ser realizadas de forma a não obstruir o livre trânsito
dos pedestres.

Cada condutor de potência deve ser identificado na sua extremidade, como segue:
Fase A: Cor Branca;
Fase B: Cor Preta;
Fase C: Cor Vermelha;
Neutro: Azul claro;
Terra: Cor verde-amarelo ou verde.

Todos os disjuntores instalados devem ser identificados por etiquetas, inscrição preta em fundo branco

Materiais:
Sem indicação = PVC Flexível
Ref. = PVC Reforçado flexível
Ríg. = PVC Rígido
A.G = Aço Galvanizado
PEAD = PEAD Corrugado
Seal = Metálico Flexível revestido em PVC

NOTAS DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
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Legenda
Caixa PVC octogonal 4x4" fundo fixo sobreposta

Quadro de distribuição - embutir a 1,50m do piso

Tomada especial alta a 2,40m do piso
Tomada especial baixa a 0,30m do piso
Interruptor simples 1 tecla - 1,00m do piso

Lâmpada Led 15W A70

Legenda de condutos - TÉRREO

Elétrica

Direta

Teto

Média

Baixa

Piso

Legenda das indicações - TÉRREO
ARC12000 Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 12000BTU (placa c/ furo) H=2,4m
ARC18000 Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 18000BTU (placa c/ furo) H=2,4m
ARC24000 Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 24000BTU (placa c/ furo) H=2,4m
ARC30000 Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 30000BTU (placa c/ furo) H=2,4m
ARC48000 Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 48000BTU (placa c/ furo) H=0,3m
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PLANTA BAIXA - AR CONDICIONADO01
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PLANTA BAIXA - CAIXA D'ÁGUA02

- Eletroduto não especificado considerar diâmetro de 3/4".
- Cabo não especificado considerar seção 1,5 mm².
- Os cabos de alimentação dos quadros de distribuição devem ter isolamento do tipo EPR, com isolação 0,6/1kV.
- Os cabos para fiação dos circuitos terminais devem ter isolamento PVC, com isolação 450/750V.
- Elementos estruturais de concreto armado não devem ser modificados para realizar a passagem de eletrodutos ou
embutir quadros e caixas.
- Todas as luminárias utilizadas no projeto são do tipo LED.
- Todos os disjuntores que alimentam motores devem ser do tipo curva C.
- Todos os disjuntores, DPS (Dispositivo de Proteção Contra Surto), são do tipo DIN
- O acabamento das caixas de passagem e aterramento devem ser realizadas de forma a não obstruir o livre trânsito
dos pedestres.

Cada condutor de potência deve ser identificado na sua extremidade, como segue:
Fase A: Cor Branca;
Fase B: Cor Preta;
Fase C: Cor Vermelha;
Neutro: Azul claro;
Terra: Cor verde-amarelo ou verde.

Todos os disjuntores instalados devem ser identificados por etiquetas, inscrição preta em fundo branco

Materiais:
Sem indicação = PVC Flexível
Ref. = PVC Reforçado flexível
Ríg. = PVC Rígido
A.G = Aço Galvanizado
PEAD = PEAD Corrugado
Seal = Metálico Flexível revestido em PVC

NOTAS DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
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QDAC1 (30 disj. - barr 150A)

Split Brinquedoteca (12.000BTUs) 13  1085 W

16 A

450/750V

4

Split Psicologia (12.000BTUs)19   1085 W

16 A

450/750V

4

Split Inalação (12.000BTUs) 14  1630 W

16 A

450/750V

4

Split Serv. Social (12.000BTUs)20   1085 W

16 A

450/750V

4

Split Espera 2 (24.000BTUs) 15  2302 W

20 A

450/750V

4

Split Vacina (12.000BTUs)21   1630 W

16 A

450/750V

4

Split 1 Odonto (18.000BTUs) 16  1630 W

16 A

450/750V

4

Split Curativo (12.000BTUs)22   1085 W

16 A

450/750V

4

Split 2 Odonto (18.000BTUs) 17  1630 W

16 A

450/750V

4

Split Procedimento (12.000BTUs)23   1085 W

16 A

450/750V

4

Split Coleta (12.000BTUs) 18  1085 W

16 A

450/750V

4

Potência instalada (W)
R   4885
S   5494
T   4954
Total  15332

0,6/1KV
3#35(35)16mm²

Conduto PEAD ø3"

100 A

Verde

R

Br
an

co

S

Pr
et

o

T

Ve
rm

el
ho

N

Az
ul

 c
la

ro

PE

Ve
rd

e-
am

ar
el

o

DPS
II, 175 V - 20 kA

QD1 (30 disj. - barr 225A)

Ilum. 1 Esquerda 1   555 W

10 A

450/750V

2.5

TUE Compressor/Bomba 2 (220V)8   1200 W

10 A

450/750V

2.5

Ilum. 1 Direita 2   300 W

10 A

450/750V

1.5

TUE Compressor/Bomba 39   1200 W

16 A

450/750V

4

TUGs Brinquedoteca e Inalação 3  1000 W

10 A

450/750V

2.5

TUGs Coleta, Psic. e Serv. Social10   1700 W

16 A

450/750V

2.5

TUG Espera 2 4  1000 W

10 A

450/750V

2.5

TUGs Vacina e Curativo11   1400 W

16 A

450/750V

2.5

TUG Odont. 5  1100 W

10 A

450/750V

2.5

TUGs Procedimento12    400 W

10 A

450/750V

2.5

TUE Cadeira Odont. 6  1800 W

16 A

450/750V

4

Ilum. Emergência24     22 W

10 A

450/750V

2.5

TUE Compressor/Bomba 1 7  1200 W

16 A

450/750V

4

30 disj. - barr 150AQDAC1  15332 W

100 A

0,6/1KV
PEAD ø3"

35

Potência instalada (W)
R  10707
S   7294
T  10209
Total  28209

0,6/1KV
3#70(70)35mm²

Conduto PEAD ø3"

150 A
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DPS
II, 175 V - 20 kA

QD2 (30 disj. - barr 225A)

Ilum. 3 Direita 43   765 W

10 A

450/750V

2.5

TUGs Sala de Espera 349   1000 W

10 A

450/750V

2.5

Ilum. 3 Esquerda 44   540 W

10 A

450/750V

2.5

TUGs Enfermagem 1 e 250   1300 W

16 A

450/750V

2.5

Ilum. Emergência 45    22 W

10 A

450/750V

2.5

TUGs Consult. 1 e Enfermagem 351   1600 W

16 A

450/750V

2.5

TUGs Recepção 46   900 W

10 A

450/750V

2.5

TUGs Consult. 2 e 352   1600 W

16 A

450/750V

2.5

TUGs Balcão Recepção 47  1900 W

20 A

450/750V

4

TUGs Consult. 4 e Triagem53   1600 W

16 A

450/750V

2.5

TUGs Dispens. 48   400 W

10 A

450/750V

2.5

30 disj. - barr 150AQDAC2  22540 W

100 A

0,6/1KV
PEAD ø3"

35

Potência instalada (W)
R  11313
S  11256
T  11597
Total  34167

0,6/1KV
3#70(70)35mm²

Conduto PEAD ø3"

150 A
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DPS
II, 175 V - 20 kA

QGBT (Quadro montado)

30 disj. - barr 150A QD3 19849 W

63 A

0,6/1KV
3xPEAD ø3"

25

30 disj. - barr 225AQD1  28209 W

150 A

0,6/1KV
3xPEAD ø3"

70

30 disj. - barr 225A QD2 34167 W

150 A

0,6/1KV
3xPEAD ø3"

70

Iluminação_Externa66   1200 W

20 A

450/750V

4

Potência instalada (W)
R  30055
S  25284
T  28086
Total  83425

0,6/1KV
3#240(240)120mm²
Conduto PEAD ø4"
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DR

80 A
DPS
II, 175 V - 20 kA

QD3 (30 disj. - barr 150A)

Iluminação 25   705 W

10 A

450/750V

1.5

Autoclave 21L34   1600 W

16 A

450/750V

4

TUGs Diretoria 26  1600 W

16 A

450/750V

4

Autoclave 60L35   2400 W

16 A

450/750V

4

TUGs ACS Computadores 27  1600 W

16 A

450/750V

4

TUGs Almox. e DML36    300 W

10 A

450/750V

2.5

TUGs ACS e Área externa 28   600 W

10 A

450/750V

2.5

Split Expurgo (12.000BTUs)37   1085 W

16 A

450/750V

4

TUGs Copa 29  2000 W

20 A

450/750V

4

Split Esterelização (12.000BTUs)38   1630 W

16 A

450/750V

4

TUE Copa 220V 30   100 W

10 A

450/750V

2.5

Split Diretoria (18.000BTUs)39   1630 W

16 A

450/750V

4

TUG Corredor 31   300 W

10 A

450/750V

2.5

Split ACS (30.000BTUs)40   2900 W

25 A

450/750V

10

TUG Esterelização e Expurgo 32   200 W

10 A

450/750V

2.5

Split Copa (12.000BTUs)41   1085 W

16 A

450/750V

4

TUE Destilador 33   100 W

10 A

450/750V

2.5

Ilum. Emergência42     14 W

10 A

450/750V

2.5

Potência instalada (W)
R   7435
S   6134
T   6280
Total  19849

0,6/1KV
3#25(25)16mm²

Conduto PEAD ø3"

63 A
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QDAC2 (30 disj. - barr 150A)

Split 1 Recepção (48.000BTUs) 54  4628 W

25 A

450/750V

6

Split Consult. 4 (12.000BTUs)60   1085 W

16 A

450/750V

4

Split 2 Recepção (48.000BTUs) 55  4628 W

25 A

450/750V

6

Split Triagem (12.000BTUs)61   1085 W

16 A

450/750V

4

Split Espera 3 (24.000BTUs) 56  2302 W

20 A

450/750V

4

Split Medicamentos (24.000BTUs)62   2302 W

20 A

450/750V

4

Split Consult. 1 (12.000BTUs) 57  1085 W

16 A

450/750V

4

Split Enfermagem 2 (12.000BTUs)63   1085 W

16 A

450/750V

4

Split Consult. 2 (12.000BTUs) 58  1085 W

16 A

450/750V

4

Split Enfermagem 1 (12.000BTUs)64   1085 W

16 A

450/750V

4

Split Consult. 3 (12.000BTUs) 59  1085 W

16 A

450/750V

4

Split Enfermagem 3 (12.000BTUs)65   1085 W

16 A

450/750V

4

Potência instalada (W)
R   7491
S   7491
T   7557
Total  22540

0,6/1KV
3#35(35)16mm²

Conduto PEAD ø3"

100 A

Verde

63
A

20
A

15
0A

15
0A

Quadro QGBT
Item Qtd Unidade

Quadro de comando 100x80x25 1 un
Isolador Paralelo 30x40x8 10 un

Trilho DIN 0,25 m
Barra de cobre eletrolítico 2,95 kg

Cobre Eletrolítico
Barras Qtd Tamanho Peso Total

1  1/4 '' X  3/16''
(351A) 2 0.25 0.67

1  1/4 '' X  3/16''
(351A) 3 0.57 2.28
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Lista de materiais - Completa

Elétrica
- Caixas de passagem

Caixa Enterrada Elétrica Retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos
30x30x30 cm 9 pç

- Dispositivo de Proteção
Disjuntor Bipolar Termomagnético - SINAPI
10A 3 pç
16A 23 pç
20A 4 pç
25A 1 pç
Disjuntor Tripolar termomagnético - SINAPI
100A* 4 pç
150A 4 pç
25A 2 pç
300A 1 pç
63A 2 pç
Disjuntor Unipolar Termomagnético - SINAPI
10A 19 pç
16A 12 pç
20A 2 pç
Dispositivo de proteção contra surto
Classe 2, 175 V - Imax 20 kA 16 pç
Interruptor tetrapolar DR (3 fases/neutro - In 30mA) - DIN
80 A 1 pç

- Entrada de serviço - Roraima Energia
Subestação
112,5 kVA 1 pç

- Luminárias LED
Iluminação pública
Poste de aço, 2 luminárias 150W, relé, cx de passagem, haste de aterramento e fiação 4 pç

- Quadro de medição
Unidade consumidora individual
Conjunto de medição para transformador 1 pç

- Quadro distrib.
Barr. trif., disj geral, embutir - chapa metálica - DIN
Cap. 30 disj. unip. - In barr. 150 A 3 pç
Cap. 30 disj. unip. - In barr. 225 A 2 pç
Quadro Montado
Quadro de distribuição - Ver comp. específica 1 pç

Acessórios p/ eletrodutos
Caixa PVC octogonal
4"x 4" 181 pç

Dispositivo Elétrico - embutido
Renovador de ar
Exaustor 30cm 30W 3 pç

Luminária e acessórios
Soquete
base E 27 162 pç

Lâmpadas Led (Ref. Soprano)
Led Bulbo 6500K - Branco Frio
15W 142 pç
30W 20 pç

Elétrica (Alta)
- Luminárias LED

Emergência
Luminária de emergência, 30 lâmpadas de LED de 2W 29 pç

- Tomadas e Interruptores
Tomadas
Placa c/ furo 26 pç
Tomada hexagonal (1 módulo) 2P+T 10A 39 pç
Tomada hexagonal (2 módulos) 2P+T 10A 1 pç

Acessórios p/ eletrodutos
Caixa PVC
4x2" 66 pç

Elétrica (Baixa)
- Tomadas e Interruptores

Interruptores
Interruptor simples (1 módulo) 1 pç
Tomadas
Placa c/ furo 2 pç
Tomada hexagonal (1 módulo) 2P+T 10A 70 pç
Tomada hexagonal (2 módulos) 2P+T 10A 24 pç
Tomada hexagonal (2 módulos) 2P+T 20A 3 pç

Acessórios p/ eletrodutos
Caixa PVC
4x2" 100 pç

Elétrica (Média)
- Tomadas e Interruptores

Interruptores
Interruptor paralelo (1 módulo) 2 pç
Interruptor simples (1 módulo) 37 pç
Interruptor simples (2 módulos) 4 pç
Interruptor simples (3 módulos) 2 pç
Tomadas
Tomada hexagonal (1 módulo) 2P+T 10A 45 pç
Tomada hexagonal (1 módulo) 2P+T 20A 2 pç

Acessórios p/ eletrodutos
Caixa PVC
4x2" 92 pç

Elétrica (Parede)
- Eletroduto PVC flexível

Eletroduto leve
1" 3.55 m
3/4" 448.95 m

- Eletroduto PVC rígido
Eletroduto, vara 3,0m
1" 5.23 m
3/4" 35.31 m

Elétrica (Piso)
- Eletroduto PEAD flexível

Eletroduto Flexível Corrugado, PEAD
1.1/2" 129.8 m
3" 120.05 m
4" 5.32 m

- Eletroduto PVC rígido
Eletroduto, vara 3,0m
3/4" 9 m

Elétrica (Teto)
- Eletroduto PVC flexível

Eletroduto leve
1" 32.6 m
3/4" 557.90 m

- Eletroduto PVC rígido
Eletroduto, vara 3,0m
1" 30.7 m
3/4" 136.4 m

Cabo Unipolar (cobre)
- Isol.PVC - 450/750V (ref. Prysmian Superastic Flex)
1.5 mm² 499.53 m
10 mm² 47.29 m
2.5 mm² 3428.68 m
4 mm² 1906.45 m
6 mm² 117.3 m
- Isol.PVC - ench.PVC - 0,6/1kV (ref. Prysmian Sintenax)
120 mm² 5.32 m
16 mm² 40.48 m
240 mm² 29.08 m
25 mm² 160.39 m
35 mm² 81.1 m
70 mm² 318.26 m

Quadro de Cargas (QGBT) - TÉRREO
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 150 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
QD3 30 disj. - barr 150A 3F+N+T B1 220/127 V 25265 19849 R+S+T 7435 6134 6280 0.94 1.00 64.2 60.3 25 89.0 40 63 2.35 2.49 OK
QD2 30 disj. - barr 225A 3F+N+T B1 220/127 V 46544 34167 R+S+T 11313 11256 11597 0.94 1.00 117.8 110.7 70 171.0 40 150 1.31 1.45 OK
QD1 30 disj. - barr 225A 3F+N+T B1 220/127 V 37227 28209 R+S+T 10707 7294 10209 0.94 1.00 95.5 89.7 70 171.0 40 150 1.41 1.55 OK
66 Iluminação_Externa F+F B1 220 V 8 1333 1200 R+S 600 600 0.94 1.00 6.4 6.1 4 32.0 3 20 1.03 1.16 OK

TOTAL 8 110369 83425 R+S+T 30055 25284 28086

Quadro de Cargas (QD1) - TÉRREO
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 2 15 30 30 100 200 300 600 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
1 Ilum. 1 Esquerda F+N B1 127 V 25 5 1 729 555 T 555 0.94 0.65 7.3 5.7 2.5 24.0 3 10 0.49 2.04 OK
2 Ilum. 1 Direita F+N B1 127 V 20 429 300 R 300 0.94 0.65 5.5 3.4 1.5 17.5 3 10 0.76 2.31 OK
3 TUGs Brinquedoteca e Inalação F+N+T B1 127 V 10 1111 1000 R 1000 0.94 0.80 11.6 8.7 2.5 24.0 3 10 0.98 2.53 OK
4 TUG Espera 2 F+N+T B1 127 V 7 1 1111 1000 R 1000 0.94 0.65 14.3 8.7 2.5 24.0 3 10 0.74 2.29 OK
5 TUG Odont. F+N+T B1 127 V 11 1222 1100 R 1100 0.94 0.65 15.8 9.6 2.5 24.0 3 10 1.47 3.02 OK
6 TUE Cadeira Odont. F+N+T B1 127 V 3 2000 1800 S 1800 0.94 0.65 25.8 15.7 4 32.0 3 16 2.21 3.76 OK
7 TUE Compressor/Bomba 1 F+N+T B1 127 V 2 1333 1200 T 1200 0.94 0.65 17.2 10.5 4 32.0 3 16 1.82 3.37 OK
8 TUE Compressor/Bomba 2 (220V) F+F+T B1 220 V 2 1333 1200 R+T 600 600 0.94 0.65 9.9 6.1 2.5 24.0 3 10 0.94 2.49 OK
9 TUE Compressor/Bomba 3 F+N+T B1 127 V 2 1333 1200 T 1200 0.94 0.65 17.2 10.5 4 32.0 3 16 1.72 3.27 OK

10 TUGs Coleta, Psic. e Serv. Social F+N+T B1 127 V 9 4 1889 1700 T 1700 0.94 0.80 19.8 14.9 2.5 24.0 3 16 0.92 2.47 OK
11 TUGs Vacina e Curativo F+N+T B1 127 V 10 2 1556 1400 R 1400 0.94 0.80 16.3 12.2 2.5 24.0 3 16 1.36 2.91 OK
12 TUGs Procedimento F+N+T B1 127 V 4 444 400 R 400 0.94 0.80 4.7 3.5 2.5 24.0 3 10 0.79 2.34 OK
24 Ilum. Emergência F+N+T B1 127 V 11 22 22 R 22 0.94 0.65 0.2 0.2 2.5 24.0 3 10 0.01 1.56 OK

QDAC1 30 disj. - barr 150A 3F+N+T B1 220/127 V 22714 15332 R+S+T 4885 5494 4954 0.94 1.00 78.7 74.0 35 110.0 40 100 0.01 1.56 OK
TOTAL 11 45 5 1 51 6 1 9 37227 28209 R+S+T 10707 7294 10209

Quadro de Cargas (QD2) - TÉRREO
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 2 15 30 30 100 200 300 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
43 Ilum. 3 Direita F+N B1 127 V 27 11 1 967 765 S 765 0.94 0.80 5.3 7.6 2.5 24.0 3 10 0.48 1.94 OK
44 Ilum. 3 Esquerda F+N B1 127 V 26 4 1 718 540 T 540 0.94 0.80 5.7 5.7 2.5 24.0 3 10 0.57 2.03 OK
45 Ilum. Emergência F+N+T B1 127 V 11 22 22 R 22 0.94 0.80 0.2 0.2 2.5 24.0 3 10 0.02 1.47 OK
46 TUGs Recepção F+N+T B1 127 V 6 1 1000 900 R 900 0.94 0.80 10.5 7.9 2.5 24.0 3 10 1.08 2.53 OK
47 TUGs Balcão Recepção F+N+T B1 127 V 3 8 2111 1900 T 1900 0.94 0.80 22.1 16.6 4 32.0 3 20 1.42 2.87 OK
48 TUGs Dispens. F+N+T B1 127 V 4 444 400 S 400 0.94 0.80 4.7 3.5 2.5 24.0 3 10 0.34 1.79 OK
49 TUGs Sala de Espera 3 F+N+T B1 127 V 7 1 1111 1000 S 1000 0.94 0.80 11.6 8.7 2.5 24.0 3 10 1.08 2.53 OK
50 TUGs Enfermagem 1 e 2 F+N+T B1 127 V 5 4 1444 1300 R 1300 0.94 0.80 15.1 11.4 2.5 24.0 3 16 2.41 3.86 OK
51 TUGs Consult. 1 e Enfermagem 3 F+N+T B1 127 V 8 4 1778 1600 T 1600 0.94 0.80 18.6 14.0 2.5 24.0 3 16 3.34 4.80 OK
52 TUGs Consult. 2 e 3 F+N+T B1 127 V 8 4 1778 1600 S 1600 0.94 0.80 18.6 14.0 2.5 24.0 3 16 2.11 3.57 OK
53 TUGs Consult. 4 e Triagem F+N+T B1 127 V 8 4 1778 1600 R 1600 0.94 1.00 14.9 14.0 2.5 24.0 3 16 1.31 2.77 OK

QDAC2 30 disj. - barr 150A 3F+N+T B1 220/127 V 33393 22540 R+S+T 7491 7491 7557 0.94 1.00 102.4 96.2 35 110.0 40 100 0.01 1.46 OK
TOTAL 11 53 15 2 49 24 2 46544 34167 R+S+T 11313 11256 11597

Quadro de Cargas (QD3) - TÉRREO
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 2 15 100 200 600 1085 1600 1630 2400 2900 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
25 Iluminação F+N B1 127 V 47 1007 705 S 705 0.94 0.65 6.1 7.9 1.5 17.5 3 10 0.93 3.42 OK
26 TUGs Diretoria F+N+T B1 127 V 4 6 1778 1600 R 1600 0.94 0.65 22.9 14.0 4 32.0 3 16 1.20 3.69 OK
27 TUGs ACS Computadores F+N+T B1 127 V 8 1778 1600 R 1600 0.94 0.65 22.9 14.0 4 32.0 3 16 1.05 3.54 OK
28 TUGs ACS e Área externa F+N+T B1 127 V 6 667 600 S 600 0.94 0.65 8.6 5.2 2.5 24.0 3 10 0.47 2.96 OK
29 TUGs Copa F+N+T B1 127 V 2 3 2222 2000 T 2000 0.94 1.00 18.6 17.5 4 32.0 3 20 2.10 4.59 OK
30 TUE Copa 220V F+F+T B1 220 V 1 111 100 R+S 50 50 0.94 1.00 0.5 0.5 2.5 24.0 3 10 0.05 2.55 OK
31 TUG Corredor F+N+T B1 127 V 3 333 300 S 300 0.94 1.00 2.8 2.6 2.5 24.0 3 10 0.25 2.74 OK
32 TUG Esterelização e Expurgo F+N+T B1 127 V 2 222 200 S 200 0.94 0.70 2.7 1.7 2.5 24.0 3 10 0.12 2.61 OK
33 TUE Destilador F+F+T B1 220 V 1 111 100 R+S 50 50 0.94 0.70 0.8 0.5 2.5 24.0 3 10 0.03 2.52 OK
34 Autoclave 21L F+N+T B1 127 V 1 1739 1600 R 1600 0.94 0.70 20.8 13.7 4 32.0 3 16 0.79 3.28 OK
35 Autoclave 60L F+F+T B1 220 V 1 2609 2400 S+T 1200 1200 0.94 0.70 18.0 11.9 4 32.0 3 16 0.37 2.86 OK
36 TUGs Almox. e DML F+N+T B1 127 V 3 333 300 S 300 0.94 0.70 4.0 2.6 2.5 24.0 3 10 0.35 2.84 OK
37 Split Expurgo (12.000BTUs) F+F+T B1 220 V 1 1607 1085 R+S 543 543 0.94 0.60 13.0 7.3 4 32.0 6 16 0.35 2.84 OK
38 Split Esterelização (12.000BTUs) F+F+T B1 220 V 1 2415 1630 S+T 815 815 0.94 0.60 19.5 11.0 4 32.0 6 16 0.49 2.98 OK
39 Split Diretoria (18.000BTUs) F+F+T B1 220 V 1 2415 1630 S+T 815 815 0.94 0.60 19.5 11.0 4 32.0 6 16 0.47 2.96 OK
40 Split ACS (30.000BTUs) F+F+T B1 220 V 1 4296 2900 R+T 1450 1450 0.94 0.60 34.6 19.5 10 57.0 6 25 0.49 2.98 OK
41 Split Copa (12.000BTUs) F+F+T B1 220 V 1 1607 1085 R+S 543 543 0.94 0.60 13.0 7.3 4 32.0 6 16 0.48 2.97 OK
42 Ilum. Emergência F+N+T B1 127 V 7 14 14 S 14 0.94 1.00 0.1 0.1 2.5 24.0 3 10 0.01 2.50 OK

TOTAL 7 47 22 14 3 2 1 2 1 1 25265 19849 R+S+T 7435 6134 6280

Quadro de Cargas (QDAC1) - TÉRREO
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 1085 1630 2302 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
13 Split Brinquedoteca (12.000BTUs) F+F+T B1 220 V 1 1607 1085 R+S 543 543 0.94 0.80 9.7 7.3 4 32.0 6 16 0.30 1.86 OK
14 Split Inalação (12.000BTUs) F+F+T B1 220 V 1 2415 1630 R+T 815 815 0.94 0.80 14.6 11.0 4 32.0 6 16 0.42 1.98 OK
15 Split Espera 2 (24.000BTUs) F+F+T B1 220 V 1 3410 2302 S+T 1151 1151 0.94 0.70 23.6 15.5 4 32.0 6 20 0.91 2.47 OK
16 Split 1 Odonto (18.000BTUs) F+F+T B1 220 V 1 2415 1630 R+T 815 815 0.94 0.70 16.7 11.0 4 32.0 6 16 0.73 2.29 OK
17 Split 2 Odonto (18.000BTUs) F+F+T B1 220 V 1 2415 1630 S+T 815 815 0.94 0.70 16.7 11.0 4 32.0 6 16 0.89 2.45 OK
18 Split Coleta (12.000BTUs) F+F+T B1 220 V 1 1607 1085 R+S 543 543 0.94 0.57 13.6 7.3 4 32.0 6 16 0.23 1.79 OK
19 Split Psicologia (12.000BTUs) F+F+T B1 220 V 1 1607 1085 R+T 543 543 0.94 0.57 13.6 7.3 4 32.0 6 16 0.19 1.75 OK
20 Split Serv. Social (12.000BTUs) F+F+T B1 220 V 1 1607 1085 R+S 543 543 0.94 0.57 13.6 7.3 4 32.0 6 16 0.27 1.83 OK
21 Split Vacina (12.000BTUs) F+F+T B1 220 V 1 2415 1630 S+T 815 815 0.94 0.57 20.5 11.0 4 32.0 6 16 0.60 2.16 OK
22 Split Curativo (12.000BTUs) F+F+T B1 220 V 1 1607 1085 R+S 543 543 0.94 0.57 13.6 7.3 4 32.0 6 16 0.49 2.05 OK
23 Split Procedimento (12.000BTUs) F+F+T B1 220 V 1 1607 1085 R+S 543 543 0.94 0.57 13.6 7.3 4 32.0 6 16 0.65 2.21 OK

TOTAL 6 4 1 22714 15332 R+S+T 4885 5494 4954

Quadro de Cargas (QDAC2) - TÉRREO
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 1085 2302 4628 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
54 Split 1 Recepção (48.000BTUs) 3F+T B1 220 V 1 6856 4628 R+S+T 1543 1543 1543 0.94 1.00 19.1 18.0 6 36.0 5 25 0.64 2.10 OK
55 Split 2 Recepção (48.000BTUs) 3F+T B1 220 V 1 6856 4628 R+S+T 1543 1543 1543 0.94 0.80 23.9 18.0 6 36.0 5 25 0.57 2.03 OK
56 Split Espera 3 (24.000BTUs) F+F+T B1 220 V 1 3410 2302 S+T 1151 1151 0.94 0.70 23.6 15.5 4 32.0 3 20 1.05 2.51 OK
57 Split Consult. 1 (12.000BTUs) F+F+T B1 220 V 1 1607 1085 R+T 543 543 0.94 0.57 13.6 7.3 4 32.0 3 16 0.54 2.00 OK
58 Split Consult. 2 (12.000BTUs) F+F+T B1 220 V 1 1607 1085 S+T 543 543 0.94 0.57 13.6 7.3 4 32.0 3 16 0.45 1.91 OK
59 Split Consult. 3 (12.000BTUs) F+F+T B1 220 V 1 1607 1085 S+T 543 543 0.94 0.57 13.6 7.3 4 32.0 3 16 0.36 1.82 OK
60 Split Consult. 4 (12.000BTUs) F+F+T B1 220 V 1 1607 1085 R+S 543 543 0.94 0.57 13.6 7.3 4 32.0 3 16 0.26 1.72 OK
61 Split Triagem (12.000BTUs) F+F+T B1 220 V 1 1607 1085 R+T 543 543 0.94 0.57 13.6 7.3 4 32.0 3 16 0.28 1.74 OK
62 Split Medicamentos (24.000BTUs) F+F+T B1 220 V 1 3410 2302 R+T 1151 1151 0.94 0.80 20.6 15.5 4 32.0 3 20 0.63 2.09 OK
63 Split Enfermagem 2 (12.000BTUs) F+F+T B1 220 V 1 1607 1085 R+S 543 543 0.94 0.70 11.1 7.3 4 32.0 3 16 0.63 2.09 OK
64 Split Enfermagem 1 (12.000BTUs) F+F+T B1 220 V 1 1607 1085 R+S 543 543 0.94 0.70 11.1 7.3 4 32.0 3 16 0.50 1.97 OK
65 Split Enfermagem 3 (12.000BTUs) F+F+T B1 220 V 1 1607 1085 R+S 543 543 0.94 0.57 13.6 7.3 4 32.0 3 16 0.72 2.18 OK

TOTAL 8 2 2 33393 22540 R+S+T 7491 7491 7557
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2.5
450/750V

(22 W)
R 24 (Ilum. Emergência)

QD1 (30 disj. - barr 225A)
(28209 W)

QD2 100 A
40 kA

35 16

R+S+T
0,6/1KV

PEAD ø3"

100 A
40 kA

25 A
5 kA

6
450/750V

(4628 W)
R+S+T 54 (Split 1 Recepção (48.000BTUs))

25 A
5 kA

6
450/750V

(4628 W)
R+S+T 55 (Split 2 Recepção (48.000BTUs))

20 A
3 kA

4
450/750V

(2302 W)
S+T 56 (Split Espera 3 (24.000BTUs))

16 A
3 kA

4
450/750V

(1085 W)
R+T 57 (Split Consult. 1 (12.000BTUs))

16 A
3 kA

4
450/750V

(1085 W)
S+T 58 (Split Consult. 2 (12.000BTUs))

16 A
3 kA

4
450/750V

(1085 W)
S+T 59 (Split Consult. 3 (12.000BTUs))

16 A
3 kA

4
450/750V

(1085 W)
R+S 60 (Split Consult. 4 (12.000BTUs))

16 A
3 kA

4
450/750V

(1085 W)
R+T 61 (Split Triagem (12.000BTUs))

20 A
3 kA

4
450/750V

(2302 W)
R+T 62 (Split Medicamentos (24.000BTUs))

16 A
3 kA

4
450/750V

(1085 W)
R+S 63 (Split Enfermagem 2 (12.000BTUs))

16 A
3 kA

4
450/750V

(1085 W)
R+S 64 (Split Enfermagem 1 (12.000BTUs))

16 A
3 kA

4
450/750V

(1085 W)
R+S 65 (Split Enfermagem 3 (12.000BTUs))

QDAC2 (30 disj. - barr 150A)
(22540 W)

QGBT 150 A
40 kA

70 35

R+S+T
0,6/1KV

PEAD ø3"

150 A
40 kA

DPS
4xII, 175 V - 20 kA

100 A
40 kA

35 16
0,6/1KV

PEAD ø3"

(22540 W)
R+S+T

QDAC2

10 A
3 kA

2.5
450/750V

(765 W)
S 43 (Ilum. 3 Direita)

10 A
3 kA

2.5
450/750V

(540 W)
T 44 (Ilum. 3 Esquerda)

10 A
3 kA

2.5
450/750V

(22 W)
R 45 (Ilum. Emergência)

10 A
3 kA

2.5
450/750V

(900 W)
R 46 (TUGs Recepção)

20 A
3 kA

4
450/750V

(1900 W)
T 47 (TUGs Balcão Recepção)

10 A
3 kA

2.5
450/750V

(400 W)
S 48 (TUGs Dispens.)

10 A
3 kA

2.5
450/750V

(1000 W)
S 49 (TUGs Sala de Espera 3)

16 A
3 kA

2.5
450/750V

(1300 W)
R 50 (TUGs Enfermagem 1 e 2)

16 A
3 kA

2.5
450/750V

(1600 W)
T 51 (TUGs Consult. 1 e Enfermagem 3)

16 A
3 kA

2.5
450/750V

(1600 W)
S 52 (TUGs Consult. 2 e 3)

16 A
3 kA

2.5
450/750V

(1600 W)
R 53 (TUGs Consult. 4 e Triagem)

QD2 (30 disj. - barr 225A)
(34167 W)

QGBT 63 A
40 kA

25 16

R+S+T
0,6/1KV

PEAD ø3"

63 A
40 kA

DPS
4xII, 175 V - 20 kA

80 A

DR

10 A
3 kA

1.5
450/750V

(705 W)
S 25 (Iluminação)

16 A
3 kA

4
450/750V

(1600 W)
R 26 (TUGs Diretoria)

16 A
3 kA

4
450/750V

(1600 W)
R 27 (TUGs ACS Computadores)

10 A
3 kA

2.5
450/750V

(600 W)
S 28 (TUGs ACS e Área externa)

20 A
3 kA

4
450/750V

(2000 W)
T 29 (TUGs Copa)

10 A
3 kA

2.5
450/750V

(100 W)
R+S 30 (TUE Copa 220V)

10 A
3 kA

2.5
450/750V

(300 W)
S 31 (TUG Corredor)

10 A
3 kA

2.5
450/750V

(200 W)
S 32 (TUG Esterelização e Expurgo)

10 A
3 kA

2.5
450/750V

(100 W)
R+S 33 (TUE Destilador)

16 A
3 kA

4
450/750V

(1600 W)
R 34 (Autoclave 21L)

16 A
3 kA

4
450/750V

(2400 W)
S+T 35 (Autoclave 60L)

10 A
3 kA

2.5
450/750V

(300 W)
S 36 (TUGs Almox. e DML)

16 A
6 kA

4
450/750V

(1085 W)
R+S 37 (Split Expurgo (12.000BTUs))

16 A
6 kA

4
450/750V

(1630 W)
S+T 38 (Split Esterelização (12.000BTUs))

16 A
6 kA

4
450/750V

(1630 W)
S+T 39 (Split Diretoria (18.000BTUs))

25 A
6 kA

10
450/750V

(2900 W)
R+T 40 (Split ACS (30.000BTUs))

16 A
6 kA

4
450/750V

(1085 W)
R+S 41 (Split Copa (12.000BTUs))

10 A
3 kA

2.5
450/750V

(14 W)
S 42 (Ilum. Emergência)

QD3 (30 disj. - barr 150A)
(19849 W)
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DIAGRAMAS UNIFILARES01

RUA DECO FONTELES, Nº 246, BAIRRO CARANÃ, BOA VISTA-RR

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE IV NO BAIRRO
CARANÃ EM BOA VISTA-RR
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