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Esquema lógico (FD1) - TÉRREO

Plano de face do rack (FD1) - TÉRREO

Switch Gigabit 24 portas RJ45SWITCH
Uma unidade vazia (1U)

Patch Panel 24 portas - cat. 6

SWITCH

SWITCH

Lista de materiais - TÉRREO
Cabeamento

- Cabeamento estruturado
Patch cord Categoria 6
1,5 metro 56 pç
Patch panel cat. 6
24 posições 3 pç
Rack
9U 1 pç
Switch Gigabit
24 portas 3 pç

- Caixas de passagem
Caixa Enterrada Elétrica Retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos
30x30x30 cm 3 pç

Acessórios p/ eletrodutos
Bucha para eletroduto
1" 3 pç
Caixa PVC octogonal
3x3" 1 pç
4"x 4" 11 pç
Curva 180° PVC rosca
1" 1 pç
Curva 90° PVC rosca
1" 1 pç

Cabeamento (Alta)
- Tomadas e Interruptores

Tomadas
Placa c/ furo 3 pç

Acessórios p/ eletrodutos
Caixa PVC
4x2" 3 pç

Cabeamento (Baixa)
- Cabeamento estruturado

Tomada de rede RJ 45
1 módulo - RJ45 8 pç
2 módulos - RJ45 23 pç

- Tomadas e Interruptores
Tomadas
Placa c/ furo 5 pç

Acessórios p/ eletrodutos
Caixa PVC
4x2" 36 pç

Cabeamento (Média)
- Cabeamento estruturado

Tomada de rede RJ 45
1 módulo - RJ45 2 pç

Acessórios p/ eletrodutos
Caixa PVC
4x2" 2 pç

Cabeamento (Parede)
- Eletroduto PVC flexível

Eletroduto leve
1" 20.7 m
3/4" 76.4 m

- Eletroduto PVC rígido
Eletroduto, vara 3,0m
3/4" 3.8 m

Cabeamento (Piso)
- Eletroduto PEAD flexível

Eletroduto Flexível Corrugado, PEAD
1.1/2" 38 m

Cabeamento (Teto)
- Eletroduto PVC flexível

Eletroduto leve
1" 110.5 m
3/4" 77.2 m

Cabeamento estruturado - metálico
UTP-5e (24AWG)
4 979.4 m
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Legenda - TÉRREO

Caixa PVC 4x2" de embutir a 0,30m do piso
Caixa PVC 4x2" de embutir a 2,20m do piso
Caixa PVC octogonal 4x4" fundo fixo sobreposta

Caixa de passagem, em alvenaria, embutida no piso

Espera para entrada da fibra
Espera para projetor - teto

PC Rack

Tomada RJ45  a 1,00m do piso

(2x) Tomada RJ45 - 2 módulos a 0,30m do piso

Tomada RJ45 a 0,30m do piso

Legenda de condutos - TÉRREO

Cabeamento

Direta

Teto

Baixa

Piso

Legenda das indicações - TÉRREO
Entrada da fibra Entrada de serviço - Espera para entrada da fibra
HDMI - PRJ HDMI - Espera p/ projetor - teto - caixa octogonal 3x3" com tampa
RJ45(1) Pontos de cabeamento - RJ 45 - 1 módulo - baixa
RJ45(1) Pontos de cabeamento - RJ 45 - 1 módulo - média
RJ45(2) Pontos de cabeamento - RJ 45 - 2 módulos - baixa
RJ 45(2) (Dados+Tel) Pontos de cabeamento - RJ 45 - 2 módulos - baixa (Dados+Tel)
9U Rack - 9U
30x30x30 Alvenaria - piso - 30x30x30cm
HDMI h=220 PVC - placa c/ furo - 4x2" - alta H220 - HDMI
HDMI h=30 PVC - placa c/ furo - 4x2" - baixa H30 - HDMI
PLC h=30 PVC - placa cega - 4x2" - baixa H30 - caixa

AUTOR:

PRANCHA:

CABEAMENTO ESTRUTURADO

PROJETO:

ASSUNTO:

ENDEREÇO:

CONVÊNIO:

DATA: ESCALA:

ARQUIVO:

R
EV

IS
Õ

ES

DATA:

LOCALIZAÇÃO

PMBV - SMO
SECRETARIA MUNICIPAL

DE OBRAS

SP - SUPERINTENDÊNCIA
DE PROJETOS

ENGENHEIRO ELETRICISTA
CREA 0919197035

IGOR VIANA DE CASTRO

INDICADA

PLANTA BAIXA - CABEAMENTO ESTRUTURADO E LEGENDAS

RECURSOS PRÓPRIOS

NOVEMBRO/2022

DESENHO: ÁREA:
623,46m²

UNCE_UBS_PORTE_IV_OLENKA.dwg

1:50

PLANTA BAIXA - CABEAMENTO ESTRUTURADO01

SEM ESCALA

ESQUEMA LÓGICO02

-A tubulação do cabeamento estruturado será de pvc rígido e roscável

-Eletrodutos não cotado Ø3/4"

-Eletrocalhas não cotadas 50x25mm

-Não serão admitidas emendas, em hipótese alguma, nos cabos de lógica.

-Os cabos de lógica serão identificados através de etiquetas indeléveis em ambas as extremidades.

-Os patch cords CAT6 (1,5m) serão do tipo extra-flexíveis na cor azul para dados

e na cor cinza para voz

- Toda tubulação vazia deverá conter arame guia galvanizado 16 AWG para posterior puxamento dos cabos.

- Após a conclusão das instalações, todo o cabeamento de lógica deverá ser testado através de scanner

apropriado.

- Não compartilhar cabos de lógica com condutores de energia elétrica no mesmo eletroduto e/ou  canaleta e

eletrocalhas.

Material dos eletrodutos

Sem indicação = PVC Flexível
PEAD = PEAD Corrugado

NOTAS DO CABEAMENTO ESTRUTURADO

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE IV NO BAIRRO
CAIMBÉ EM BOA VISTA-RR

AV. MÁRIO HOMEM DE MELO, Nº 5075, BAIRRO CAIMBÉ, BOA VISTA-RR
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